
WETTBEWERB BILDUNGSCAMPUS NORDWESTBAHNHOF

LAGEPLAN 1:1000

BIBER 1

SF BIBER 4

SF BIBER 9
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HAUPTEINGANG

ZUGANG SPORT EXTERN

ZUGANG MUSIK

ZUGANG MEHRFACH
GENUTZTE

BEWEGUNS- UND
SPIELBEREICHE

1.1.1
KKG 0-6

57,80 m2

1.1.1
KKG 0-6

57,90 m2

1.1.1
KKG 0-6
60,00 m2

1.1.2
SAN
14,15 m2

1.1.2
SAN
14,35 m2

1.1.3
GARD
9,75 m2

1.1.4
AR
6,60 m2

1.1.4
AR
6,05 m2

1.1.5
I-FAM 0-6

76,30 m2

1.1.6
SAN
13,90 m21.1.8

AR
6,00 m2

1.1.11
AR
8,55 m2

1.1.12
TEAMR

25,50 m2

1.1.13
 SOZIALR

15,80 m2

1.1.14
 WC
4,00 m2

1.1.15
WC
10,35 m2

1.1.17
PUTZR.

7,35 m2

1.4.1
KDG 3-6

78,20 m2

1.4.2
SAN
10,45 m2

1.4.3
GARD

11,85 m2

1.4.4
AR
5,85 m2

1.4.5

I-KDG 3-6

78,50 m2

1.4.6

SAN
10,10 m2

1.4.7
GARD

11,85 m2

1.4.8

AR
6,10 m2

1.4.9
I-VS 6-10

69,45 m2

1.4.10

ER
12,05 m2

1.4.11

VS 6-10

68,45 m2

1.4.11
VS 6-10

68,05 m2

1.4.13

GARD

34,65 m2

1.4.15

PROJEKTR MUSIK

60,80 m2

1.4.17

MUFU-ESSEN

79,40 m2

1.4.18
TEAMR

38,60 m2

1.4.19
 SOZIALR

16,80 m2

1.4.20

WC
4,90 m21.4.21

WC
4,60 m21.4.22

PUTZ
8,00 m2

1.9.1

BASAL 6-16

60,00 m2

1.9.2

SAN
19,90 m2

1.9.3

WC
4,55 m2

1.9.4

SAN
14,00 m2

1.9.5

GARD

22,00 m2

1.9.5

GARD

22,40 m2

1.9.6

BEWEGUNGSRAUM

94,80 m2

1.9.7

GRUPPENR

37,55 m2

1.9.8

TEAMRAUM

46,45 m2

1.9.9

SOZIALRAUM

37,80 m2

1.9.10

WC
8,05 m2

1.9.12

WC
4,65 m2

1.9.13

AR
40,15 m2

2.2.27

SAAL

193,15 m2
2.2.28

LAGER

31,80 m2

2.2.29

SAN
33,15 m2

2.2.30

GARD

22,20 m2

3.2.3

SO
ZIA

LR

24,10 m
2

3.2.5

FM
-G

ARD

35,00 m
2

3.3.1

DEZENTRALE AUFW
ÄRMKÜCHE

98,15 m
2

3.3.2

SPEIS

30,05 m
2

3.3.3

WC
8,75 m

2

3.3.4
SPEISESAAL

258,65 m2

3.3.7

ANLIE
FERUNG

36,05 m
2

3.3.8

ABHOLUNG

32,05 m
2

3.3.9

PUTZ

7,90 m
2

3.3.10

KÜHLRAUM

24,80 m
2

3.3.11

LA
GER

19,85 m
2

3.3.12

SPEIS

13,90 m
2

3.3.13

SO
ZIA

LR

30,10 m
2

3.3.15

Fe
tta

bscheider

10,05 m
2

3.4.4

WINTERDIENST

43,50 m
2

3.4.13

MÜLLR
AUM

139,90 m
2

5.1.1
EINGANGSHALLE

447,95 m2

3.2.4

AR
11,55 m

2

1.9.1

BASAL 6-16

60,00 m2

1.9.1

BASAL 6-16

60,00 m2

1.9.1

BASAL 6-16

60,00 m2

1.9.3

WC
4,95 m2

1.4.16

MUFU

140,40 m2

1.1.10
MUFU ESSEN

53,10 m2

1.1.7
GARD
15,25 m2

1.1.3
GARD
10,00 m2

1.1.3
GARD
10,00 m2

3.4.6
KIWA
56,30 m2

3.3.5

SA
N

6,85 m
2

3.3.6

SA
N

6,85 m
2

1.4.14

AR
12,80 m2

1.4.12

SAN
24,35 m2

2.2.4
BEWEGUNGSR

94,80 m2

3.2.1
FM-CENTER

37,55 m2

2.2.7
GARD

26,25 m2

3.2.2
LAGER

6,10 m2

1.1.9
MUFU
30,75 m2

1.1.9
MUFU
46,40 m2

1.1.2
SAN
13,70 m2

1.1.4
AR
6,00 m2

2.2.8
GAR
6,50 m2

3.3.1

DEZENTRALE AUFW
ÄRMKÜCHE

82,10 m
2

3.4.5
Gartenspielgeräte

49,20 m2

3.4.1

Garten WCs

23,65 m2

1.9.11

GARD

18,85 m2

3.4.2

WC
4,40 m2

1.1.16
SPEIS
7,80 m2

2.2.5
GERÄTER

23,35 m2

8 BEHINDERTENTRANSPORT -

4 HALTEBUCHTEN 17x3,5m
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EXTERNER ZUGANG
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ANSICHT INNSTRASSE 1:500

WETTBEWERB BILDUNGSCAMPUS NORDWESTBAHNHOF

GRUNDRISS OG2 1:250

BIBER 2

VERWALTUNG

KREATIVRÄUME

BIBLIOTHEK

THERAPIEBEREICH

BIBER 10
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A

B

B

M
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OL
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1.2.1

I-FAM 0-6

78,05 m2

1.2.2

SAN
12,95 m2

1.2.3
GAR
11,75 m2

1.2.4

AR
6,35 m2

1.2.5
KDG 3-6

81,20 m2

1.2.7
GAR
12,00 m2

1.2.9
HP-FAM 0-6

78,30 m2

1.2.10

 SAN
20,05 m2

1.2.11

GAR
12,50 m2

1.2.12

AR
12,05 m2

1.2.13
I-VS 6-10
68,00 m2

1.2.15

VS 6-10

69,40 m2

1.2.15

VS 6-10

67,90 m2

1.2.16

SAN
9,95 m2

1.2.17

GARD

34,85 m2

1.2.18

AR
12,65 m2

1.2.19

PROJEKTR MUSIK

61,85 m2

1.2.20

MUFU

146,55 m2

1.2.21
MUFU-ESSEN

76,80 m2

1.2.22

TEAMR.

45,10 m2

1.2.23

 SOZIALR

19,80 m2

1.2.8
AR
6,00 m2

1.2.6
SAN
10,05 m2

1.2.24

WC
4,00 m2

1.2.25

WC
5,05 m2

1.2.26

PUTZR:

10,75 m2

1.2.14
ER.
12,80 m2

2.2.1
BIBLIOTHEK

170,70 m2

2.2.9
WERKEN VS/KDG-SCHMUTZ

40,25 m2

2.2.10

AR
19,80 m2

2.2.11

WERKEN VS/KDG REIN

39,50 m2

2.2.12

AR
20,40 m2

2.2.13

WERKEN MS SCHMUTZ

60,45 m2

2.2.14

AR
36,20 m2

2.2.17

BRENNOFEN

8,05 m2

2.2.26

SAN
18,90 m2

2.2.26

SAN
18,40 m2

2.2.25

EDV
15,15 m2

2.2.24
SAMMLUNG

29,00 m2

2.2.16

AR
19,55 m2

2.2.18
LEHRKÜCHE

77,85 m2

2.2.21
DEPARTMENTR.

68,00 m2

2.2.22

AR
14,75 m2

2.2.23
BR PHYSIK/CHEMIE/BIO MS

78,10 m2

3.1.10

SAN
8,70 m2

3.1.3

BÜRO ADMIN

30,00 m2

3.1.2

BÜRO ADMIN

30,00 m2

3.1.7

SOZIALARB.

15,00 m2

3.1.4

BÜRO

24,00 m2

3.1.4

BÜRO

24,00 m2

3.1.4

BÜRO

24,90 m2

3.1.8
BESPRECH.

21,70 m2

3.1.6

ÄRZTIN

20,10 m2

3.1.5
BÜRO
23,95 m23.1.4

BÜRO
24,05 m2

3.1.1
WARTEBEREICH

30,10 m2

2.3.1

PHYSIO
THERAPIE

59,90 m
2

2.3.3

AR
16,15 m

2

2.3.2

ERGOTHERAPIE

60,00 m
2

2.3.4

SN
OEZELENR.

40,05 m
2

2.3.5
SAN
22,30 m2

2.3.7

AR
9,30 m2

2.3.6

WC
5,45 m2

2.3.6

WC
4,85 m2

1.10.1

SEF
77,20 m2

1.10.1

SEF
77,90 m2

1.10.1

SEF
78,05 m2

1.10.1

SEF
77,40 m2

1.10.5

GARD

10,80 m2

1.10.5

GARD

10,80 m2

1.10.6

BEWEGUNGSR.

74,75 m2

1.10.9

SO
ZIA

LR.

18,25 m
2

1.10.8

TEAMRAUM

44,80 m
2

1.10.2

SAN
20,00 m2

1.10.3

WC
4,20 m2

1.10.3

WC
4,75 m2

1.10.7

MUFU

49,35 m2

1.10.10

WC
4,00 m2

1.10.10

WC
4,00 m2

4.7
BÜRO
21,45 m2

4.8
ADMIN

16,75 m2

4.9
LEHRERINNEN ZIMMER

44,80 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. FLÄCHE

31,90 m2

2.2.6
WC
7,90 m2

2.2.19

MUSIK/BAND

60,70 m2

2.2.2
AR
17,15 m22.2.3

AR
17,35 m2

3.1.9
KOPIE

8,55 m2

2.2.20

AR
14,15 m2

3.1.9
KOPIE

14,75 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. F.

49,05 m2

2.2.15

WERKEN MS REIN

60,45 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. FLÄCHE

87,05 m2

2.2.24

SAMMLUNG

13,90 m2

1.10.5

GARD

11,35 m2

1.10.5

GARD

11,50 m2

1.10.11

AR
42,45 m

2

1.10.12

PUTZ

9,65 m2
1.10.4

SAN
13,10 m2

2.3.8

PUTZ

4,55 m2

1.2.16

SAN
11,85 m2

3.1.10

SAN
7,90 m2

BIBER 3

BEWEGUNGS-

KOMMUNIKATIONS-

FLÄCHE

MUSIKSCHULE

BIBER 5

Kino

A

A

B

B

OL

OL

OL

4.1
UNTERRICHT MITTEL

34,75 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

29,10 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

29,05 m2

4.4
WC
16,35 m2

4.11
WC
7,70 m2

4.6
WARTEBEREICH

50,65 m2

4.10
WC
9,15 m2

4.5
WC
10,20 m2

4.12
LAGER

20,05 m2

1.3.4
 AR
6,00 m2

1.3.5
KDG 3-6

77,85 m2

1.3.6
SAN
10,30 m2

1.3.7
GARD

10,90 m2

1.3.8
AR
5,95 m2

1.3.9
KDG 3-6

78,10 m2

1.3.10
SAN
10,30 m2

1.3.11

GARD

9,95 m2
1.3.12
AR
6,00 m2

1.3.13

I-VS 6-10

66,85 m2

ER
11,85 m2

1.3.15

VS 6-10

67,00 m2

1.3.16

SAN
22,40 m2

1.3.17

GARD.

49,25 m2

1.3.18

 AR
12,35 m2

1.3.19

PROJEKTR. MUSIK

57,75 m2

1.3.20

MUFU

139,35 m2

1.3.21

MUFU-ESSEN

74,15 m2

1.3.22

TEAMR.

42,95 m2

1.3.23

SOZIALR.

18,00 m2

1.3.24

WC
4,95 m2

1.3.25

WC
6,65 m2

1.3.26

PUTZR.

10,90 m2

1.5.3

VS/ 
MS

68,00 m
2

ER

14,85 m
2

1.5.3

VS/ 
MS

75,75 m
2

1.5.1

I-VS/ I-M
S

68,00 m2

1.5.3

VS/ M
S

68,00 m2

1.5.3

VS/ 
MS

68,00 m
2

1.5.3

VS/ M
S

67,95 m2

1.5.4

SAN
38,00 m2

1.5.5
GARD

68,25 m2

1.5.6
AR
22,70 m2

1.5.7

PROJEKTR. M
USIK

60,00 m
2

1.5.8

MUFU

145,85 m2

1.5.9
TEAMRAUM

50,15 m2

1.5.10

SOZIALRAUM

20,25 m2

1.5.11

DRUCK

3,00 m2

1.5.12

WC
4,45 m2

1.5.13

WC
5,15 m2

1.5.14

PUTZR.

6,30 m2

FREIKLASSE

68,10 m2

4.3
ENSEMBLE RAUM

80,10 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

27,40 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

27,15 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

30,90 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

29,65 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

30,05 m2

4.2
UNTERRICHT GROSS

49,95 m2

4.2
UNTERRICHT GROSS

48,70 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

29,80 m2

4.1
UNTERRICHT MITTEL

28,85 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. FLÄCHE

43,55 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. FLÄCHE

43,50 m2

5.1.2
BEWEGUNGS-KOMM. FLÄCHE

83,90 m2

1.3.1
I-FAM 0-6

78,75 m2

1.3.15

VS 6-10

76,40 m2 1.3.2
SAN
14,35 m2

1.3.3
GARD

10,40 m2

STÄDTEBAU
Wichtige Entwurfsparameter sind das Aufnehmen und Weiterführen der Parkkante, um das
städtebauliche Leitbild zu stärken, und die Ausbildung des Vorplatzes als großzügige Aufweitung
der Innstraße. Der Freiraum wird so nach Süden orientiert. Durch das Abtreppen des Gebäudes
von der Bestandsbebauung zum Park hin wendet sich die Schule trotzdem in ihrer Geste dem
Park zu und verwebt sich mit diesem.

ÖKOLOGISCHER FREIRAUM
Der Entwurfsansatz favorisiert gut nutzbare und zusammenhängende Freifl ächen bzw. gut
proportionierte Freibereichszonen. Im Norden befi nden sich der Vorplatz sowie attraktive Vorzonen
für diverse „öff entlichere“ Bereiche (z.B. Veranstaltungssaal). Südseitig sind einerseits die halb-
hofartigen, geschützten Gärten, der der Sonderpädagogik direkt zugeordnete Garten sowie der
große Gartenbereich für die Mehrfachnutzung und die Hartplätze untergebracht. Der
zusammenhängende Grünraum entlang der Stichstraße Süd ist schaltbar konzipiert, sodass dieser
außerhalb der Schulzeiten von der Öff entlichkeit genutzt werden kann. Zusätzliche Terrassen und
Loggien gewährleisten den Bibern direkt zugeordnete, attraktive Freiräume in den oberen
Geschossen. Die Fassaden sind im ausreichenden Maß begrünt.

BAUKÖRPERENTWICKLUNG
Volumetrisch basiert der Bildungsbau auf einer zahnartig versetzten Baukörperanordnung, die durch ihr
Versetzen geschützte, angenehme Gartenbereiche ausbildet. Höhenmäßig formt der neue Bildungsbau
entlang der Stichstraße Nord ein ansprechendes, sich zur grünen Mitte hin abtreppendes Gebäude aus:
Im Osten wird an die städtische Bestandsstruktur anschließend ein fünfgeschossiger Gebäudetrakt
ausformuliert, der sich zur grünen Mitte hin auf einen eingeschossigen Baukörper abtreppt. Dadurch wird
eine attraktive Freiraumterrassenlandschaft geschaffen, die es ermöglicht, vom obersten Geschoss über
den Freiraum bis in den Garten zu gelangen. Das zahnartige Versetzen und das Abtreppen der
Gebäudevolumina nach Westen erzeugt eine für einen Bildungsbau adäquate, angenehme
Maßstäblichkeit, die attraktiven, proportionierten Zonen und Raumsequenzen schafft.

PV Anlage +
extensive

Begrünung

PV auf Pergolas

mehrfach genutzte Bewegungs- und
Spielbereiche
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eingang

Bodengebundene
Fassadenbegrünu

ng im
Sockelbereich

Übergang
zum Park
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Freiraum
Kreativr.

Freiraum
Biber 2

Freiraum
Biber 3

Freiraum
Biber 6

Freiraum
Biber 10

Freiraum
Biber 8

PausenhofKleinkinder-
spielplatz

befestigter,
sickerfähiger
Vorplatz mit

Mehrwert fürs
Quartier

Zugang zu
Sportflächen

im Park

Weiterführen
der Kante des

Städtebaus

Grünraum
nach Süden

Abtreppen
von Stadt zu

Park

Großzügiger Vorplatz
in Verlängerung

Innstraße

Eingang
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+/-0,00 = +5,60m ü WN

+6,00

+10,00

+14,00

+18,00

+22,00

ANSICHT INNSTRASSE / HAUPTEINGANG 1:250

GRUNDRISS OG1 1:250



WETTBEWERB BILDUNGSCAMPUS NORDWESTBAHNHOF

GRUNDRISS OG3 1:250

GRUNDRISS OG4 1:250

Kühlung im
Sommer

Heizung im
Winter

Erdwärmepumpe

Zisterne

BKT (Heizen/
Kühlen)

Behagliche
Strahlungswärme
und Kühlung

DACHTERRASSE -
FREILUFTKLASSEN / INT. BEGRÜNUNG /

PFLANZTRÖGE / SONNENSCHUTZ MIT PHOTOVOLTAIK

DACHTERRASSE

DACHFLÄCHE EXT. BEGRÜNT, PV - UND PV-T ANLAGE

Winter

Sommer

Bewässerung

BKT (Heizen/
Kühlen)

Abgehängte Akustikelemente

Lüftungsanlage

Mechanische
Be- und Entlüftung
mit Kühlung

Aussenluft
Fortluft

natürliche Lüftung
natürliche Lüftung

aussenliegende
Beschattung

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Regenwasser

Geothermie

1 PHOTOVOLTAIK ANLAGE AUF DEN DACHFLÄCHEN

2

3

4

5

6

7

8

9

PERGOLA - FREILUFTKLASSE, NATÜRLICHE BESCHATTUNG - STAHLKONSTRUKTION,
ÜBERDACHUNG MIT PHOTOVOLTAIKMODULEN

ERDWÄRMESONDEN (HEIZEN UND KÜHLEN)

LÜFTUNGSZENTRALE

BETONKERNAKTIVIERUNG (HEIZEN UND KÜHLEN)
+ SPEICHERMASSE (AUSGLEICH TEMPERATURSCHWANKUNGEN)

HINTERLÜFTETE KERAMIKFASSADE

BEGRÜNUNG ZUR VERBESSERUNG DES MIKROKLIMAS / GRÜNDACH UND FASSADENBEGRÜNUNF

REGENWASSERSAMMLUNG, NUTZUNG ZUR BEWÄSSERUNG

AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ - LICHTLENKEND, 70% DURCHSICHT BEI GEZOGENEM SONNENSCHUTZ ZUR ERHÖHUNG DER
EFFEKTIVEN TAGESLICHTNUTZUNG

ABGEHÄNGTE AKUSTIK ELEMENTE JE NACH BEDARF

hinterlüftete
Fassade

hinterlüftete
Fassade

10

1

2

3

4

5

5

5

5

5

6

6

6

7

7
7

8

8

8
8

5

9

10

10
10

Baulicher Sonnenschutz mit
schattigen und
regengeschützten Bereichen7

Modulare entkoppelte
Holztafelbauweise
aus Fertigteilen

7

8

HT
-S

ch
ac

ht

solare Gewinne

SF BIBER 4

BIBER 1

SF BIBER 9
KÜCHENBEREICH

SAAL
AULA

SPEISESAAL

BRANDABSCHNITT
ÜBER 2 GESCHOSSE
EG - OG 1

BIBLIOTHEK

BIBER 10

VERWALTUNG
THERAPIEBEREICH

KREATIVRÄUME

BIBER 2

<40m

<40m

<40m

<40m

<40m

BRANDABSCHNITT
ÜBER 2 GESCHOSSE
EG - OG 1

<40m

MUSIKSCHULE

BIBER 5

BIBER 3

<40m

<40m

<40m

<40m

BRANDABSCHNITT
ÜBER 2 GESCHOSSE
OG 2-3

BIBER 6

BIBER 7

BRANDABSCHNITT
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OG 2-3

<40m
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BIBER 8

A

A

B

B

1.8.3

VS/ 
MS

68,00 m
2

1.8.2

ER
11,30 m

2

1.8.3

VS/ 
MS

68,00 m
2

1.8.4

SAN
36,55 m2

1.8.3

VS/ 
MS

75,75 m
2

1.8.3

VS/ M
S

67,95 m2

1.8.3

VS/ M
S

68,00 m2

1.8.1

I-VS/ I-M
S

68,00 m2

1.8.5
GARD

65,90 m2

1.8.6
AR
22,70 m2

1.8.7

PROJEKTR. M
USIK

60,00 m
2

1.8.8

MUFU

148,00 m2

1.8.9
TEAMRAUM

50,10 m2

1.8.10

SOZIALRAUM

20,25 m2

1.8.11

DRÜCK

2,70 m2

1.8.12

WC
4,20 m2

1.8.14

PUTZR.

6,65 m2

1.8.13

WC
4,75 m2

FREIKLASSE

68,30 m2

BIBER 6

BIBER 7

A

A

B

B

OL

OL
OL

1.6.2
ER
12,85 m2

1.6.9
TEAMRAUM

48,25 m2
1.7.9
TEAMRAUM

50,15 m2

1.6.3
VS/MS

68,85 m2

1.6.3
VS/MS

68,35 m2

1.6.3
VS/MS

68,00 m2

1.6.3
VS/MS

68,00 m2

1.6.3
VS/MS

68,85 m2

1.6.1
I-VS/I-MS

64,25 m2

1.6.6
AR
11,90 m2

1.6.4
SAN
34,90 m2

1.6.5
GARD

65,90 m2

1.6.7
PROJEKTR. MUSIK

60,00 m2

1.6.10

SOZIALRAUM

17,20 m2

1.6.14

PUTZ
7,45 m2

1.6.11

DRUCK

2,65 m21.6.12

WC
4,40 m2

1.6.13

WC
5,20 m2

1.6.8
MUFU

139,50 m2

1.7.3

VS/M
S

68,00 m
2

1.7.3

VS/M
S

68,00 m
2

1.7.3

VS/M
S

75,75 m
2

1.7.3

VS/MS

67,95 m2

1.7.3

VS/MS

68,00 m2

1.7.1

I-VS/I-M
S

68,00 m2

1.7.2

ER
14,85 m

2

1.7.6
AR
22,65 m2

1.7.10

SOZIALRAUM

20,20 m2

1.7.5
GARD

66,70 m2

1.7.4

SAN
36,35 m2

1.7.7

 PROJEKTR. M
USIK

60,00 m
2

1.7.8

MUFU

147,65 m2

FREIKLASSE

68,10 m2

3.4.5
Gartenspielgeräte

24,95 m2

1.7.11

DRUCK

2,65 m2

1.7.14

PUTZ

6,65 m2

1.7.12

WC
4,15 m2

1.7.13

 WC
4,75 m2

HOCHEFFIZIENTES ENERGIEKONZEPT
Hinsichtlich der Vorgaben der Stadt Wien ist ein nachhaltiges und
hocheffizientes Energiekonzept entwickelt worden. Hohe Wirtschaftlichkeit in
Herstellung und Betrieb wird durch die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien und eine energieeffiziente Errichtung erreicht.
Bauwerk und Haustechnik sind in einer optimalen Weise aufeinander
abgestimmt.
· Minimierung des Energiebedarfes für Heizung und Kühlung
· Berücksichtigung ökologischer Kriterien bei der Materialauswahl
· Nutzung regenerativer und ressourcenschonender Energie
· Berücksichtigung passiver Maßnahmen für die Raumkühlung
· Minimierung der Kosten für Errichtung, Betrieb und Rückbau
· Thermischer Komfort und Innenraumhygiene

BRANDSCHUTZKONZEPT
Grundsätzlich werden die oberirdischen Geschoße geschoßweise in
Brandabschnitte1600 m2 getrennt. Das vorrangige Schutzziel bei
Bildungseinrichtungen ist der Personenschutz und das ungefährdete sichere
Flüchten von Benutzern dieser Bildungseinrichtung. Von jeder Stelle jedes
Raumes des Bildungscampus werden zwei unabhängige Fluchtwege
geplant. Innerhalb von 40 m Fluchtwegslänge (1. Fluchtweg) wird ein
Treppenhaus, eine Außentreppe oder das Freie erreicht. Für
mobilitätseingeschränkte Personen werden in jedem Bauteil in allen unter-
und oberirdischen

1 PHOTOVOLTAIK ANLAGE AUF DEN DACHFLÄCHEN
2 ERDWÄRMESONDEN (HEIZEN UND KÜHLEN)
3 PERGOLA - FREILUFTKLASSE, NATÜRLICHE BESCHATTUNG - STAHLKONSTRUKTION,
   ÜBERDACHUNG MIT PHOTOVOLTAIKMODULEN
4 LÜFTUNGSZENTRALE
5 BETONKERNAKTIVIERUNG (HEIZEN UND KÜHLEN)
   + SPEICHERMASSE (AUSGLEICH TEMPERATURSCHWANKUNGEN)
6 HINTERLÜFTETE KERAMIKFASSADE
7 BEGRÜNUNG ZUR VERBESSERUNG DES MIKROKLIMAS / GRÜNDACH UND
   FASSADENBEGRÜNUNG
8 REGENWASSERSAMMLUNG, NUTZUNG ZUR BEWÄSSERUNG
9 AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ - LICHTLENKEND, 70% DURCHSICHT BEI
   GEZOGENEM SONNENSCHUTZ ZUR ERHÖHUNG DER EFFEKTIVEN TAGESLICHTNUTZUNG
10 ABGEHÄNGTE AKUSTIK ELEMENTE JE NACH BEDARF

Geschoßen (ausgenommen Erdgeschoß) Warteplätze innerhalb der
Treppenhäuser oder im Bereich der Außentreppen geschaffen. Diese
Warteplätze werden mit Sprechstellen ausgerüstet. Beim Feuerwehrangriff
wird ein EVAC Chair situiert. Aufzüge im übernächsten Brandabschnitt
bleiben für die vertikale Evakuierung im Betrieb. Gruppenräume mit nicht
selbstrettungsfähigen Kindern (FAM 0-6Jahre) sind so angeordnet, dass
diese direkt ins Freie evakuiert werden können, oder in einen direkt
angrenzenden Brandabschnitt. Eine Feuerwehrzufahrt zum Haupteingang
und ein Löschangriff von außen ist möglich.

EG OG1
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Bibliothek

+1,00
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1. OG

2. OG

3. OG

4. OG
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Terrasse

Terrasse
Musikschule

BIBER 6

Verwaltung & Kreativräume

Aula

+ 0,50m

Bewegungs-Komm.

Bewegungs-Komm.
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Nutzung

Abbruch

Produkte

recyceln

Ressourcenschonende Planung

trennbare Bauweise

urban mining

niedrige Lebenszykluskosten

Gleiskörper

Bestandsobjekte

Nachhaltige
Nutzung von Rohstoffen

Rohstoffgewinnung

Neue Bauteile werten mit Verbindungen konzipiert die gut
lösbar sind. Verzicht auf Verklebung wo nicht notwendig.
Natürliche Emissionsarme Materialien und Oberflächen.
Neue Materialien werden in optimierten Konstruktionen
Resourcenschonend verbaut. Nachhaltige Beschaffung
und Klimasiegel stellen eine hohe Qualität sicher.

Der Rohbau arbeitet mit vorgefertigten Elementen für
Decken und Wände wo möglich, um Zeit, Kosten und
Qualität sicherzustellen. Einfache und resiliente
Detailplanung ermöglicht gute Fügung im Bau und
späteren Rückbau

Enegieeffizent

Niedrige Betriebskosten, dank gut gedämmter
Gebäudehülle und effizenter Haustechnik. Einfache
Instandhaltung durch modularen Aufbau der Konstruktion.
Verbindungen sind reversibel und langlebig aufgebaut.

Durch Materialpass ist genau dokumentiert wo welche
Aufbauten verortet sind. Es wird dokumentiert wie die
Verbindungen der einzelnen Elemente sind. So weis der
Nutzer auch nach 20 Jahren welche Materialien wie zu
tauschen und Rückbaubar sind.

Abbruch der Nordwestbahnhof Gebäude.
Wiederverwendung im aktuellem Projekt als Schüttungen
auf Decken oder Fundament. Einzelbauteile für Gestaltung
im Freiraum oder Innenausbau

second life

einfache Konstruktion

Bauplatz

SPORTBEREICH

GARDEROBEN/ LAGERRÄUME

TECHNIK

A

A

B

B

2.1.1
TURNSAAL

405,00 m2

2.1.3
GYMNASTIKSAAL

190,60 m2

2.1.4
GERÄTERAUM

42,35 m2

2.1.1
TURNSAAL

405,00 m2

3.4.3
PÄDAGOGINNEN GARDEROBE

79,70 m2

3.4.7
ARCHIV

32,30 m2

6.2
TRANSFORMATOREN

59,80 m2

6.1
TECHNIK

682,15 m2

3.3.14

GARD

17,95 m2

2.1.2
GERÄTERAUM

56,20 m2

2.1.5
GARD

20,00 m2
2.1.6
WASCH

11,90 m2

2.1.8
SAN
12,50 m2

2.1.6
WASCH

11,80 m2

2.1.5
GARD

19,95 m2

2.1.5
GARD

19,95 m2
2.1.6
WASCH

11,90 m2

2.1.8
SAN
12,50 m2

2.1.6
WASCH

11,80 m2

2.1.5
GARD

19,95 m2

2.1.5
GARD

18,55 m2
2.1.6
WASCH

11,90 m2

2.1.8
SAN
12,55 m2

2.1.6
WASCH

11,80 m2

2.1.5
GARD

20,00 m2

2.1.7
Pädagog*innenumkleider.

19,50 m2

3.4.8
WAKÜ

16,50 m2

3.4.10

LAGER

40,85 m2

6.3
SERVER

33,70 m2

2.1.2
GERÄTERAUM

56,20 m2

3.4.9
MÖBELLAGER

49,80 m2

6.3
FETTA.

10,05 m2

3.4.12

LAGER

14,10 m2

3.4.11

LAGER

19,70 m2
2.1.9
PUTZ
8,00 m2

1.9.14

PUTZR

8,00 m2

6.1
TECHNIK

25,45 m2

3.4.12

LAGER

16,80 m2

NEBENRAUM BILDUNGSRAUM BÜRO MUFU BEGRÜNUNG

Auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sowohl im Bau
als auch im Betrieb wird Bedacht genommen. Im Sinne
einer Kreislaufwirtschaft wird ein lebenszyklusorientierter
Ansatz verfolgt, der sich bereits im Layout des Gebäudes
zeigt. Das Gebäude basiert auf einem robusten und
wirtschaftlichen statischen Stützenraster, das eine hohe
Flexibilität in Hinblick auf bauliche Adaptionen aufweist.
Dadurch wird eine einfache Erweiterbarkeit (durch
Aufstockungen) ermöglicht. Eine Robustheit des
Gebäudes, die Wartung- und Reparaturfähigkeit
erwarten lässt, ist gegeben. Eine vorgesetzte, teils
vorfertigbare Fassade ermöglicht einrfachen Um- bzw.
Rückbau. Im Hinblick auf Ressourcenoptimierung wird
auf die Wiederverwendbarkeit von Bauteilen und auf
sortenreine Trennbarkeit der Wertstoff e geachtet. In
diesem Sinne werden Trennbarkeit der Materialien,
Sortenreinheit, Schadstoff freiheit, Minimierung der
Umweltauswirkungen und Aktivierung lokaler Potenziale
beachtet. Essentiell sind Dauerhaftigkeit der Konstruktion
und Trennbarkeit der Hülle, lösbare Verbindungen und
einfache Konstruktionsweise. Es wird auf einen
optimierten Energiehaushalt aufgrund unterschiedlicher
Maßnahmen geachtet. Baulich begründet sich der
vorteilhafte Energiehaushalt durch ein gutes Verhältnis
von Gebäudeoberfl äche zu -volumen. Eine kontrollierte
Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist
vorgesehen. Weiters vorgesehen ist ein hocheffi zientes
alternatives Energiesystem. Ausreichende Maßnahmen,
um eine sommerliche Überwärmung zu vermeiden, sind
vorgesehen.

FLEXIBLE GRUNDRISSGESTALTUNG ROBUSTE STRUKTUR ERWEITBARKEIT

Flexibel veränderbare,
belichtete Raumschicht

Vorgehängte
Keramikfassade

Robuste
Skelettstruktur

Aussteifende
Kerne

1+4 Geschosse

2+3 Geschosse

4+1 Geschosse

3+2 Geschosse

Als Gebäudehaut wurde eine Keramikfassade gewählt:
Neben der Anlehnung an die ehemaligen Ziegelhallen des Nordwestbahnhofs waren hierbei ökologische wie ökonomische Aspekte wesentlich:
Ziegel ist 100% natürlich aus Ton, der in eigenen Tongruben ökologisch abgebaut wird auf Flächen, die im Nachgang stets renaturiert werden. Das Material ist frei von
schädlichen Zusatzstoffen und ohne Verwendung von Schwermetallen. Der sorgsame Umgang mit den Ressourcen, die Herstellung durch ökologisch vertretbare
Produktionsverfahren und die vollständige Wiederverwertbarkeit beim Rückbau sind die Faktoren, die diesen nachhaltigen Baustoff auszeichnen.
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BIBER 4

BIBER 3

Sportbereich

EG

1. OG

2. OG

UG

Freie Spielwiese Spielbereich

SCHNITT B-B 1:250
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